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(54) Poroses Tintenstrahlaufzeichnungsmaterial 

(57) Ein Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial mit ei- 
nem Trager und mindestens einer unteren Pigment ent- 
haltenden und einer oberen Pigment enthaltenden 
Schicht enthalt in der oberen Schicht ein Pigment in 
zwei KomgrdBenf raktionen (A,B) vorliegt und eine 
KomgrdBenf raktion (A) in einem Bereich von 1 0 bis 1 00 
nm und die andere KomgrdBenf raktion (B) in einem Be- 



reich von 1 .000 und 3.000 nm liegt und das Pigment der 
unteren Schicht verschieden ist von dem der oberen 
Schicht und dessen mittlere KomgroBe verschieden ist 
von den mittleren KomgroBen des Pigments der oberen 
Schicht 
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B schr ibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Aufzeichnungsmaterial fur das Tintenstrahl-Druckverfahren mit einem Trager und 
mindestens einer unteren Pigment enthaltenden und einer oberen Pigment enthaltenden Schicht. 
[0002] Beim Tintenstrahl-Druckverfahren (Ink-Jet) werden winzige Tintentrdpfchen mit Hilfe verschiedener, bereits 
mehrfach beschriebener Techniken auf ein Aufzeichnungsmaterial gebracht und von diesem aufgenommen. 
[0003] An das Aufzeichnungsmaterial werden unterschiedliche Anforderungen gestellt wie hohe Farbdichte der ge- 
druckten Punkte, eine hohe Tintenaufnahmefahigkeit, kurze Trocknungszeit und damit verbundene ausreichende 
Wischfestigkeit, eine nicht uber das notwendige AusmaB hinausgehende Farbstoffdiffusion in Querrichtung der ge- 
druckten Punkte (Bleed) sowie ein geringer Mottle und eine hohe Wasserfestigkeit. Weitere Anforderungen, insbeson- 
dere fur fotoahnliche Drucke, ist ein gleichmaBiger Druckglanz und Oberflachenglanz des Aufzeichnungsmaterials. 
[0004] Tintenstrahl-Druckverfahren sind in den vergangenen Jahren sehr wichtig geworden. Die Aufzeichnungs- 
schichten hatten ursprunglich einen hohen Anteil eines in Wasser quellenden Bindungsmittels, beispielsweise Polyvi- 
nylalkohol und Gelatine. Dieses Bindemittel wurde entweder auf das Rohpapier Oder ein mit Polyolefin beschichtetes 
Substrat aufgetragen. Solche Materialien haben den Vorteil, daB sie glanzen und sehr hohe Farbdichten nach dem 
Druck aufweisen. Dies gilt auch fur Systeme auf der Basis von Gelatine. Ein Hauptnachteil sind die langen Trock- 
nungszeiten, so daB es bei der Handhabung der Drucke zu Beeintrachtigungen der Oberflachenqualitat kommen kann. 
[0005] In den vergangenen Jahren ging die Entwicklung zu sogenannten mehr mesopordsen Systemen, die aufgrund 
von Hohlraumen in der aufgetragenen Schicht die Tinte wahrend des Druckens rasch absorbieren konnen und insbe- 
sondere geeignet sind fur Druckkopfe vom Piezo-Typ. Diese Aufzeichnungsmaterialien enthalten im allgemeinen einen 
hohen Pigmentanteil. Die Pigmente weisen eine GroBe im Nanometerbereich, insbesondere unter der Wellenlange 
des sichtbaren Lichts auf, sind also kleiner ais 400 nm, um eine glanzende Oberflache zu gewahrleisten. Diese Auf- 
zeichnungsmaterialien weisen eine hervorragende Bildqualitat aufgrund der guten Farbfixierung auf. Sie besitzen eine 
kurze Trocknungszeit und Probleme mit der Koaleszenz und Bleed treten nicht auf. Solche mesoporosen Systeme 
reagieren aber empfindlich auf die Exposition mit Licht und Ozon. Silbersalzfotografien sind lichtecht uber einen Zeit- 
raum von 15 bis 20 Jahre und Ink-Jet-Bilder sollten mindestens ebenso lange lichtecht sein. 

[0006] Porose Aufzeichnungsschichten, die Bohmit enthalten, sind in den US-Patenten 4 879 155, 5 1 04 730, 5 264 
275 und 5 275 867 beschrieben. Die EP 0 631 013 B1 beschreibt ein Bohmit, das auf eine porose Silikaschicht zur 
Herstellung eines Ink-Jet-Aufzeichnungsmaterials aufgetragen ist. Bohmitpigmente zeigen jedoch haufig Probleme in 
Bezug auf die Lichtechtheit von Magenta- Farben. 

[0007] Die US 5 965 244 schlagt zur Herstellung einer porosen Auszeichnungsschicht das Mischen von poroser 
Kieselerde mit kolloidaler Kieselerde vor. Eine weite Verteilung der PartikelgrdBen ist bevorzugt, um die Verpackungs- 
dichte der Teilchen zu vergroBern und die Tintenbewegung, verursacht durch die Kapillarwirkung der Poren, zu erhd- 
hen. 

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Aufzeichnungsmaterial fur das Ink-Jet-Druckverfahren bereit- 
zustellen, das einen hohen Glanz, hohe Farbdichte, Lichtstabilitat, groBen Tonumfang und hohe Bildauflosung aufweist. 
Das Aufzeichnungsmaterial soil femer eine kurze Trocknungszeit, gute Wasserfestigkeit und eine hohe Tintenaufnah- 
mefahigkeit besitzen. 

[0009] Gelost werden diese Aufgaben durch ein Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial mit einem Trager und minde- 
stens einer unteren Pigment enthaltenden und einer oberen Pigment enthaltenden Schicht, worin das Pigment der 
oberen Schicht in zwei KorngroBenfraktionen (A,B) voriiegt und eine KorngroBenfraktionen (A) in einem Bereich von 
10 bis 100 nm und die andere KomgroBenfraktion (B) in einem Bereich von 1 .000 und 3.000 nm liegt und das Pigment 
der unteren Schicht verschieden ist von dem der oberen Schicht und dessen mittlere KorngroBe verschieden ist von 
den mittleren KomgroBen des Pigments der oberen Schicht. 

[0010] Ein solches Pigment mit Haufungen von KomgroBen an zwei unterschiedlichen Stellen der TeilchengroBen- 
skala wird erfindungsgemaB als bimodales Pigment bezeichnet. Die unterschiedlichen KomgroBen konnen auf der 
Bildung unterschiedlich groBer Sekundarteilchen (Agglomerate) eines Pigments beruhen. Sie konnen auch darauf 
beruhen, daB ein Teil des Pigments als Primarteilchen und ein anderer Teil des Pigments als Sekundarteilchen voriiegt. 
[0011] Uberraschend hat sich herausgestellt, daB das erfindungsgemaBe Aufzeichnungsmaterial geeignet ist fur 
Tinten, die Farbstoffe enthalten, und fur pigmenthaltige Tinten. Dadurch ist eine universelle Verwendbarkeit fur eine 
Reihe verschiedener Drucker gegeben. Durch den erfindungsgemaBen Aufbau der beiden Schichten wird die Tlnten- 
flussigkeit schnell von der unteren Schicht aufgenommen, wobei die Farbstoffe oder Farbpigmente der Tinte an der 
Oberflache der oberen Schicht fixiert werden. Es wird vermutet, daB durch die erfindungsgemaB gewahlten Pigmente 
ein System vernetzter Poren in der oberen Schicht gebildet wird. 

[0012] Das erfindungsgemaB in der oberen Schicht eingesetzte Pigment zeigt eine Verteilung von Teilchen im Be- 
reich von 10 bis 100 nm mit einer mittleren TeilchengroBe von 70 bis 90 nm, besonders bevorzugt 75 bis 85 nm, und 
eine weitere Verteilung im Bereich von 1.000 bis 3.000 nm mit einer mittleren TeilchengroBe von 2.300 bis 2.800 nm, 
besonders bevorzugt 2.400 bis 2.600 nm. Die obere Schicht ist die Schicht, auf die di Tintenflussigkeit durch den 
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Druckkopf des Druckers aufgebracht wird. 

[0013] Die TeilchengroBe der groGeren Pigmentteilchen der oberen Schicht betragt vorzugsweise das etwa 20- bis 
30fache der TeilchengroBe der kleineren Pigmentteilchen der oberen Schicht. Oblicherweise verursachen groBe Pig- 
mentteilchen eine Verringerung des Glanzes. Uberraschend wurde aber festgestellt, daB der Glanz des erfindungs- 
5 gemaBen Aufzeichnungsmaterials durch die groBen Pigmentteilchen in der oberen Schicht nicht beeintrachtigt wird. 
[0014] Das Mengenverhaltnis der Pigmentteilchen der Fraktion A zu den Pigmentteilchen der Fraktion B betragt 
vorzugsweise 8:1 bis 20:1, besonders bevorzugt 10:1 bis 15:1. 

[0015] ErfindungsgemaB geeignete Pigmente der oberen Schicht sind beispielsweise Aluminiumoxid, Aluminium- 
hydroxid, Aluminiumoxidhydrat, Kieselsaure, Bariumsulfat und Titandioxid. Das Pigment der oberen Schicht ist beson- 

10 ders bevorzugt ein Pigment auf der Basis von Aluminiumoxid und vorwiegend amorph. 

[0016] Die mittlere TeilchengroBe der Pigmentteilchen der unteren Schicht betragt vorzugsweise das 3- bis 4fache 
der mittleren TeilchengroBe der kleineren Teilchen der oberen Schicht. Die KorngroBenverteilung des Pigments der 
unteren Schicht liegt vorzugsweise im Bereich von 1 50 bis 1 .000 nm mit einer mittleren TeilchengroBe von 240 bis 350 
nm, vorzugsweise 260 bis 290 nm. 

15 [0017] ErfindungsgemaB geeignete Pigmente der unteren Schicht sind beispielsweise Aluminiumoxid, Aluminium- 
hydroxid, Aluminiumoxidhydrat, Kieselsaure, Bariumsulfat und Titandioxid. Besonders bevorzugtes Pigment der unte- 
ren Schicht ist ein Pigment auf der Basis von amorphem Siliciumdioxid. Ein solches Pigment kann kationisch modifiziert 
sein. 

[0018] Die obere und die untere Schicht enthalten ein in der Papierstreicherei ubliches Bindemittel. Das Bindemittel 
20 jst vorzugsweise ein wasseriosliches und/oder wasserdispergierbares Polymer. Geeignete Bindemittel sind beispiels- 
weise Polyvinylalkohol, vollstandig Oder teilweise verseift, kationisch modifizierter Polyvinylalkohol, Silylgruppen auf- 
weisender Polyvinylalkohol, Acetalgruppen aufweisender Polyvinylalkohol, Gelatine, Polyvinylpyrrolidon, Starke, Hy- 
droxy ethylstarke, Carboxymethylcellulose, Polyethylenoxid, Polyethylenglykol, Styrol/Butadien-Latex und Styrol/Acry- 
lat-Latex. Die Menge des Bindemittels in der oberen und in der unteren Schicht betragt jeweils 5 bis 35, vorzugsweise 
25 10 bis 30 Gew.%, bezogen auf das Gewicht der getrockneten Schicht. 

[0019] Die obere und die untere Schicht konnen fur Tlntenaufnahmeschichten ubliche Additive und Hilfsmittel ent- 
halten wie Tenside, Vernetzungsmittel und farbfixierende Mittel wie Polyammoniumverbindungen. 
[0020] GemaB einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung ist zwischen der oberen und der unteren 
Schicht eine Vernetzungsmittel enthaltende Schicht ausgebildet. Geeignete Vernetzungsmittel sind beispielsweise Epi- 
30 chlorhydrin, Borsaure, Borsauresalze, Boroxide, 3-Glycidoxypropyltimethoxysilan, Tltan(IV)diisopropoxydbis(acetyla- 
cetonat), Titan(IV)(triethanol)aminat)-isopropoxyd, Glyoxal und Chromalaun. Die Auftragsmenge kann 0,25 bis 0,5 g/ 
m 2 betragen. 

[0021] Es wurde festgestellt, daB durch eine Vernetzungsmittelschicht zwischen unterer und oberer Schicht das 
Absinken des Bindemittels von der oberen in die untere Schicht vermieden wird. Die Vernetzungsmittelschicht hat 
35 somit die Funktion einer Sperrschicht fur das Bindemittel. Dadurch hat das Aufzeichnungsmaterial eine glattere Ober- 
flache, was zur Erhohung des Glanzes insgesamt beitragt. 

[0022] Das Vernetzungsmittel kann auch dem Pigment/ Bindemittelgemisch, das zur Ausbildung der oberen und/ 
Oder unteren Schicht eingesetzt wird, zugefugt sein und im Gemisch mit diesem auf dem Trager aufgebracht sein. Die 
Menge des Vemetzungsmittels in der Schicht kann 0,1 bis 2,0 Gew.%, insbesondere 0,2 bis 1,5 Gew.%, bezogen auf 

40 das Gewicht der getrockneten Schicht, betragen. 

[0023] Die untere Schicht kann direkt auf dem Trager ausgebildet sein. Die Auftragsdicke der unteren Schicht kann 
10 bis 60 ujti, vorzugsweise 20 bis 50 u.m, betragen. Die obere Schicht kann direkt auf der unteren Schicht Oder auf 
der Vernetzungsmittel enthaltenden Schicht ausgebildet sein. Die Auftragsdicke der oberen Schicht kann 10 bis 60 
u.m, vorzugsweise 20 bis 50 um, betragen. 

45 [0024] Als Tragermaterial kann grundsatzlich jedes Rohpapier verwendet werden. Bevorzugt werden oberflachen- 
geleimte, kalandrierte Oder nicht kalandrierte oder stark geleimte Rohpapiere. Das Papier kann sauer oder neutral 
geleimt sein. Das Rohpapier soil eine hohe Dimensionsstabilitat aufweisen und soil in Lage sein, die in der Tinte 
enthaltene Flussigkeit ohne Wellenbildung aufzunehmen. Papiere mit hoher Dimensionsstabilitat aus Zellstoffgemi- 
schen von Nadelholzzellstoffen und Eukalyptuszellstoffen sind insbesondere geeignet. Insoweit wird auf die Offenba- 

50 rung der DE 196 02 793 B1 verwiesen, die ein Rohpapier fur ein Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial beschreibt. Das 
Rohpapier kann weitere, in der Papierindustrie ublichen Hilfsstoffe und Additive wie Farbstoffe, optische Aufheller oder 
Entschaumer enthalten. Auch der Einsatz von AusschuBzellstoff und aufgearbeiteten Altpapier ist moglich. 
[0025] Als Tragermaterial besonders geeignet ist ein einseitig oder beidseitig mit Polyolefinen, insbesondere mit 
Polyethylen, beschichtetes Papier. Geeignet ist ferner ein mit Bariumsulfat beschichtetes Papier. Auch Kunststoffolien, 

55 beispielsweise aus Polyester oder Polyvinylchlorid, sind als Trager geeignet. Das Flachengewicht des Tragers kann 
80 bis 300 g/m 2 betragen. 

[0026] Zum Auftragen der Schichten kann jedes beliebige, allgemein bekannt Auftrags- und Dosierverfahren ver- 
wendet werden wie Walzenauftrag-, Gravur-, Nippverfahren und Luftbursten- oder Rollrakeldosierung. Besonders be- 
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vorzugt wird das Auftragen mit Hilfe einer Kaskaden-Beschichtungsanlage Oder eines SchlitzgieBers. 
[0027] Zur Einstellung des Curlverhaltens, der Antistatik und der Transportfahigkeit im Drucker kann die Ruckseite 
mit einer gesonderten Funktionsschicht versehen werden. Geeignete Ruckseitenschichten werden in den DE 43 08 
274 A1 und DE 44 28 941 A1 beschrieben, auf deren Offenbarung Bezug genommen wird. 
5 [0028] Die folgenden Beispiele dienen der weiteren Eriauterung der Erfindung. 

• Beispiele 

[0029] Fur die folgenden Prufungen wurde ein mit Alkylketendimer neutral geleimtes und beidseitig mit Polyethylen 
io beschichtetes Papier eines Flachengewichts von 1 00 g/m 2 als Trager eingesetzt Das Polyethylen ist ein solches vom 
Typ LDPE. Die Vorderseitenbeschichtung enthalt ferner 0,95 Gew.% eines optischen Auf hellers, 1 0 Gew.% Titandioxid, 
4 Gew.% Gleitmittel und 10,8 Gew.%, jeweils bezogen auf die Masse der Schicht, eines Pigmentkonzentrats aus 10% 
Ultramarin und 90 % LDPE. 

15 Beispiel 1 

[0030] Zur Herstellung der unteren Schicht wurden Kieselsaure, Polyvinylalkohol und Borsaure vermischt, auf 40°C 
erwarmt und 30 Minuten lang geruhrt. Bezogen auf die Masse des erhaltenen Gemischs wurden 0,05 Gew.% Triton 
X1 00 zugefugt und die Zubereitung auf einen Feststoffgehalt von 1 5% eingestellt. Das erhaltene Gemisch fur die untere 
20 Schicht wurde auf den mit Polyethylen beschichteten Trager mit einem SchlitzgieBer aufgetragen und drei Minuten 
lang bei 100°C getrocknet. Das trockene Auftragsgewicht betrug 18 g/m 2 . 

[0031] Zur Herstellung der Masse fur die obere Schicht wurden Aluminiumoxid, Polyvinylalkohol und Borsaure ver- 
mischt und auf 40°C erwarmt. Das Gemisch wurde 30 Minuten lang geruhrt und auf einen Feststoffgehalt von 20 % 
eingestellt. Die Masse fur die obere Schicht wurde auf den zuvor beschichteten Trager mit einem SchlitzgieBer auf- 
25 getragen und anschlieBend vier Minuten lang bei 100°C getrocknet. Das trockene Auftragsgewicht betrug 20 g/m 2 . 
[0032] In der folgenden Tabelle 1 sind die Angaben zur Zusammensetzung der Schichten zusammengefaBt. 



Tabelle 1 



Bestandteil 


untere Schicht 


obere Schicht 


Kieselsaure mittl. TeilchengroBe 250 nm 


71,0 




Aluminiumoxid mittl. TeilchengroBe 80 nm (A), 2500 nm (B) Verhaltnis A:B = 15:1 




86,6 


Polyvinylalkohol Verseifungsgrad 88 Mol% 


28,5 


12,4 


Borsaure 


0,5 


1.0 



[0033] Die Werte in der Tabelle sind Gewichtsprozentangaben. Sie beziehen sich auf das Trockengewicht der 
Schicht. 



40 Beispiel 2 

[0034] Die obere und die untere Schicht haben die gleiche Zusammensetzung wie in Beispiel 1 mit dem Unterschied, 
daB die obere Schicht keine Borsaure enthalt. Stattdessen wurde auf den mit der unteren Schicht beschichteten Trager 
als Zwischenstrich eine 5%ige Borsaurelosung aufgetragen, urn einen Strich mit einer Auftragstarke von 0,4 g/m 2 zu 
45 erhalten. Das Auftragen der oberen Schicht mit der aus Beispiel 1 bekannten Zusammensetzung auf die Vernetzungs- 
mittel-Zwischenschicht erfolgte nach dem Wet-on-wet Coating. 

Vergleichsbeispiel 1 (V1) 

50 [0035] Die untere Schicht des Vergleichsbeispiels 1 weist die identische Zusammensetzung wie in Beispiel 1 auf. 
Sie wird in derselben Schichtdicke aufgetragen. 

[0036] Zur Herstellung der oberen Schicht wurden Aluminiumoxid einer mittleren TeilchengroBe von 1 60 bis 1 70 nm, 
Polyvinylalkohol und Borsaure vermischt und auf 40°C erwarmt. Das Gemisch wurde 30 Minuten lang geruhrt. Das 
erhaltene Gemisch wurde auf den zuvor beschichteten Trager aufgetragen und anschlieBend vier Minuten lang bei 
55 100°C getrocknet. Das trockene Auftragsgewicht betrug 20 g/m 2 . 

[0037] Das hier verwendete Aluminiumoxid ist kein sogenanntes bimodales Aluminiumoxid mit Haufungen der Teil- 
chengroBe an zwei verschiedenen Stellen der GroBenskala sondern ein monodisperses Aluminiumoxid. 
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Vergleichsbeispiel 2 (V2) 

[0038] Aluminiumoxid mit einer mittleren TeilchengroBe von 1 ,56 jim, Polyvinylalkohol und Borsaure wurden ge- 
mischt und auf 40°C erwarmt. Es wurde 30 Minuten lang geruhrt und 0,05 % Triton X100 zugemischt. Das erhaltene 
Gemisch fur die untere Schicht wurde auf den mit Polyethylen beschichteten Trager aufgetragen und drei Minuten lang 
bei 100°C getrocknet. Das trockene Auftragsgewicht betrug 18 g/m 2 . 

[0039] In der folgenden Tabelle 1 sind die Angaben zur Zusammensetzung der Schichten zusammengefaBt. 



Tabelle 2 



Bestandteile 


untere Schicht 


obere Schicht 


V1 


V2 


V1 


V2 


Kieselsaure, mittl. TeilchengroBe 250 nm 


71 








Aluminiumoxid, mittl. TeilchengroBe 165 nm 






87,3 




Aluminiumoxid, mittl. TeilchengroBe 1560 nm 




85,7 






Aluminiumoxid Beispiel 1 








89,7 


Polyvinylalkohol, Verseifungsgrad 88 Mol% 


28,5 


14,3 


12,4 


9,3 


Borsaure 


0,5 




0,3 


1,0 



[0040] Die Werte in der Tabelle sind Gewichtsprozentangaben. Sie beziehen sich auf das Trockengewicht der 
Schicht. 

Prufungen 

[0041] Die erhaltenen Aufzeichnungsmaterialien wurden gepruft auf Farbdichte, Glanz und Druckglanz, Absorpti- 
onsfahigkeit, Wasserfestigkeit und Lichtfestigkeit. 

[0042] Farbdichte - Die Farbdensitat wurde mit einem X-Rite Densitometer Typ 428 an den Farben Cyan, Magenta, 
Gelb und Schwarz gemessen. Grundlage der Prufungen sind Farbdrucke von verschiedenen Druckertypen. Je hoher 
der Wert bei einer bestimmten Fame desto besser die Farbdichte. 

[0043] Glanz - Der Glanz wurde mit einem GlanzmeBgerat der Dr. Lange GmbH nach DIN 67530 bei einem Winkel 
von 60° gemessen. Die Messung wurde am unbedruckten Aufzeichnungsblatt durchgefuhrt. 

[0044] Druckglanz - Der Druckglanz wurde mit einem GlanzmeBgerat der Dr. Lange GmbH nach DIN 67530 bei 
Winkeln von 20° und 60° gemessen. Die Messung wurde auf einem schwarzbedruckten Teil des Aufzeichnungsblatts 
vorgenommen. 

[0045] Absorptionsfahigkeit - Die Absorptionsfahigkeit wurde mit dem Standard Cobb 60 Test unter Verwendung von 
demineralisiertem Wasser vorgenommen. 

[0046] Wasserfestigkeit - Zur Untersuchung der Wasserfestigkeit wurde die Farbdichte eines Ausdrucks bestimmt, 
das Aufzeichnungsblatt dann 1 Minute lang in ein Wasserbad mit Wasser einer Temperatur von 25 °C getaucht. Das 
Blatt wurde getrocknet, anschlieBend die Farbdichte visuell bestimmt, d.h. mit Noten von 1 (sehr gut) bis 5 benotet, 
und die Differenz der Farbdichte vor und nach der Behandlung mit Wasser ermittelt. 

[0047] Lichtechtheit - Die bedruckten Proben wurden 24 Stunden lang bei 30°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit 
von 60% in ein ATLAS 3000i Weatherometer eingebracht. Die Bewertung des Ausbleichens der Farben erfolgte nach 
dem CIE L*a*b* System fur jede Farbe vor und nach der zuvor beschriebenen Behandlung. Die CIE L*a*b* Werte 
wurden mit einem X-Rite Color Swatchbook aufgenommen. 

[0048] Die Ergebnisse der Prufungen sind in den Tabellen 3 bis 8 zusammengefaBt. 



Tabelle 3 - 



Bestimmung der Farbdichte von Farbblocken und der Wasserfestigkeit 


Drucker Epson 740 


Farbdichte 


Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Schwarz 


2,32 


2,42 


1,71 


2,10 


Cyan 


2,39 


2,50 


1,60 


1,92 
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Tabelle 3 - (fortgesetzt) 



Bestimmung der Farbdichte von Farbbldcken und der Wasserfestigkeit 


Drucker Epson 740 


Farbdichte 




Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Magenta 


1,79 


1,88 


1.18 


1,42 


Gelb 


1,29 


1,32 


1,06 


1,08 


Gesamtfarbdichte 


7,79 


8,12 


5,55 


6,52 


Wasserfestigkeit (1 min) 


1,5 


1 


4 


5 



15 



20 



25 



Tabelle 4 - 



Bestimmung der Farbdichte von Farbbldcken 


Drucker HP970cxi 


Farbdichte 


Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Schwarz 


1,81 


1,88 


1.14 


1,49 


Cyan 


1,24 


1,24 


1,12 


1,19 


Magenta 


1,99 


1,99 


1,28 


1,76 


Gelb 


1,25 


1,24 


0,86 


1,11 


Gesamtfarbdichte 


6,29 


6,35 


4,40 


5,55 



Tabelle 5 - 



30 



35 



40 



45 



50 



Bestimmung der Farbdichte von Farbbldcken 


Drucker Canon BJC8200 


Farbdichte 




Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Schwarz 


2,11 


2,15 


1,5 


1,85 


Cyan 


2,33 


2.31 


1,55 


1,93 


Magenta 


1,66 


1,68 


1,21 


1,48 


Gelb 


0,89 


0,88 


0,85 


0,86 


Gesamtfarbdichte 


6,99 


7,02 


5,11 


6,12 






Tabelle 6 







Druckglanzmessung 


Farbblock 


Schwarz 


Drucker 


Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Epson 740 


45,2 


44,7 


42,7 


16,2 


HP970cxi 


44,1 


43,1 


46,0 


18,4 


Canon 8200 


40,2 


39,6 


44,2 


15,2 



55 
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Tabelle 7 - 



AE von Farbblocken nach 24stundiger Lichtex position 


Probe 


K 


C 


M 


Y 


B 


G 


R 


Gesamt 


Substrat 


Beispiel 1 


0,20 


3,14 


0,17 


0,93 


1,09 


5,82 


4,09 


15,44 


3,01 


Vergleichsbeispiel 2 


1,24 


4,12 


5,61 


10,47 


6,74 


12,99 


12,76 


53,93 


5,38 


Konica QP Handels standard 


1,72 


7,27 


0,94 


5,18 


4,47 


14,60 


5,78 


39,96 


2,31 
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Tabelle 8 • 



15 



20 



Wasserabsorption und Glanzmessung 




Beispiel 1 


Beispiel 2 


Vergleichsbeispiel 1 


Vergleichsbeispiel 2 


Cobb 60 (g/m 2 ) 


36 


45 


31 


48 


Glanz (60°) 


34,0 


34,1 


39,6 


15,0 


Glanz (20°) 


12,9 


12,9 


13,5 


2,3 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



Patentanspruche 

1. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial mit einem Trager und mindestens einer unteren Pigment enthaltenden und 
einer oberen Pigment enthaltenden Schicht, dadurch gekennzeichnet, daB das Pigment der oberen Schicht in 
zwei KomgroBenfraktionen (A,B) vorliegt und eine KorngroBenfraktion (A) in einem Bereich von 10 bis 100 nm 
und die andere KorngroBenfraktion (B) in einem Bereich von 1 .000 und 3.000 nm liegt und das Pigment der unteren 
Schicht verschieden ist von dem der oberen Schicht und dessen mittlere KorngroBe verschieden ist von den mitt- 
leren KorngrdBen des Pigments der oberen Schicht. 

2. Tlntenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB das Mengenverhaltnis der 
KomgroBenfraktionen A zu B 8:1 bis 20:1, insbesondere 10:1 bis 15:1, betragt. 

3. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Pigment der 
oberen Schicht ein Pigment auf der Basis von Aluminiumoxid und vorwiegend amorph ist. 

4. Tlntenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Korn- 
groBenverteilung des Pigments der unteren Schicht im Bereich von 150 bis 1.000 nm liegt. 

5. Tlntenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Pigment der unteren 
Schicht ein Pigment auf der Basis von Siliciumdioxid und amorph ist. 

6. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Pigment der unteren 
Schicht kationisch modifiziert ist. 

7. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen 
der oberen und der unteren Schicht eine Vernetzungsmittel enthaltende Schicht ausgebildet ist. 

8. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Ver- 
netzungsmittel ausgewahlt ist aus der Gruppe, bestehend aus Epichlorhydrin, Borsaure, Borsauresalze, Boroxide, 
3-Glycidoxypropyltimethoxysilan, Tltan(lV)diisopropoxydbis(acetylacetonat) Titan(IV)(triethanol)-aminat)isopro- 
poxyd, Glyoxal und Chromalaun. 

9. Tintenstrahl-Aufzeichnungsmaterial nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB der Trager 
ein mit Polyolefin beschichtetes Papier ist. 
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